Фильтры AquaVallis для эффективной и надежной очистки воды 
от микробиологических загрязнений

НАЗНАЧЕНИЕ

Фильтры AquaVallis разработаны специально для очистки воды от микробиологических загрязнений и эффективно удаляют из воды вирусы, бактерии, паразиты (в том числе устойчивые к воздействию хлора и высокой температуры), существенно снижают концентрацию гуминовых веществ и удаляют остаточное железо, уменьшают цветность и мутность воды, сохраняя все полезные микроэлементы, растворенные в воде.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Бытовые системы водоочистки

– ступень микробиологической защиты, фильтр-«полицейский» для защиты от вторичного загрязнения при авариях на водоводах, плохом состоянии разводящих труб, застое воды в системе при низком потреблении/малом разборе воды

в домах (на подъзд), коттеджах, квартирах, офисах, детских учреждениях, больницах и др.

Производство напитков и пищевая промышленность 

– обеззараживание / улучшение микробиологических показателей воды на выходе после угольных фильтров, используемых в производстве напитков для дехлорирования, уменьшения цветности, запаха исходной воды (увеличение сроков между санобработками угольных фильтров, надежная защита системы водоочистки от микробиологического загрязнения после угольных фильтров),

– снижение бионагрузки/защита мембран систем обратного осмоса (для уменьшения эксплуатационных затрат и увеличения срока службы мембран) при установке фильтров AquaVallis перед обратноосмотической системой,

– фильтр-«полицейский» после ультрафиолетовых ламп (предотвращение проскока микроорганизмов в результате экранирования излучения механическими частицами, снижения эффективности УФ-лампы при образовании накипи, оседании частиц и биообрастании стекла УФ-лампы, при недостаточном воздействии УФ-лучей на удалении от лампы и др.),
– обеззараживание / улучшение микробиологических показателей (специальная система безопасности) воды поступающей из накопительных емкостей.
Пиво и безалкогольные напитки, бутилированная вода, соки, детское питание, майонез и др.

Розлив природных питьевых/минеральных вод с лечебными свойствами

– обеззараживание вод, у которых нельзя менять химический состав или вносить побочные продукты в результате химической обработки. Используется либо как самостоятельная система микробиологической защиты, либо после УФ-лампы в качестве фильтра-«полицейского»

Молочная промышленность 

– обеззараживание при подготовке технологической воды, используемой для промывания сырного зерна, вытеснения йогурта при расфасовке, мойке емкостей для готовой продукции, промывания оборудования и др.

Аквакультура 

– обеззараживание пресной воды на инкубаторных станциях (икра, молодь) рыбоводческих хозяйств, питомниках креветок, декоративных тропических рыб

– фильтр-«полицейский» после ультрафиолетовых ламп

Целлюлозобумажное производство, производство фарфора, санфаянса, кинопленки, лакокрасочных материалов (дисперсионных красок), кинопленки, синтетических смол, текстильная промышленность, прачечные

– снижение цветности воды, создаваемой коллоидными частицами, до 5 градусов, удаление остаточного железа вплоть до <0.1 мг/л при производстве видов продукции, требующих особо высокой степени обесцвечивания и обезжелезивания воды

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Принцип действия фильтра AquaVallis основан на сочетании двух механизмов очистки - фильтрации и адсорбции. Частицы и микроорганизмы, размер которых превышает размер пор материала (1 мкм), удаляются из воды фильтрацией. Механические и микробиологические загрязнения меньшего размера, а также коллоидные частицы удаляются из воды за счет адсорбции специальными активными центрами, способными улавливать и удерживать микроорганизмы, размер которых меньше размера пор материала. Материал AquaVallis способен при фильтрации зараженной воды задерживать 100 % вирусов, бактерий, паразитов. 
ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
Фильтры представляют собой картриджи патронного типа. Выпускается три типоразмера 5", 10" и 20". Картриджи совместимы с корпусами стандартных фильтродержателей типа Slim Line и пригодны для использования в мультипатронных фильтрах. Сменные фильтрующие элементы используются в установках водоочистки бытового и промышленного назначения как ступень микробиологической защиты воды. 

[image: image1.jpg]


   [image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


   [image: image4.jpg]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность очистки микробиологических загрязнений — 6log (99.9999) – 8log (99.999999)
Снижение цветности, создаваемой коллоидными частицами — вплоть до 5 градусов
Удаление остаточного железа — вплоть до 0.1 мг/л

Производительность одного модуля — 0.25–10 м3/ч

Допустимая температура воды — от +5 до +35 °С

Сменные фильтрующие элементы AquaVallis сертифицированы органами Госстандарта РФ.

Отличительные Особенности 
‑ Высокая эффективность и надежность по сравнению с обратноосмотическими системами и УФ-лампами.

В мембранной технологиях вода путем продавливания проходит через полупроницаемую мембрану, которая не должна пропускать ничего кроме молекул воды и кислорода, обеспечивая очистку воды в том числе и от бактерий. Однако многие вирусы мельче размера пор мембраны. Поэтому крупнейшие производители обратноосмотических систем (General Electrics, Culligan и др.) не рекомендуют использовать обратноосмотические системы для очистки воды неизвестного микробиологического качества без предварительного обеззараживания.
Обеззараживание воды при помощи ультрафиолетовых ламп основано на способности ультрафиолетового излучения с определенной длиной волны губительно действовать на ферментные системы бактерий, вызывая их гибель. Качественной особенностью этого метода является то, что не происходит введения никаких химических соединений, а значит, вода не меняет своих физических, химических и вкусовых свойств. Однако метод ультрафиолетового обеззараживания неэффективен при повышенной мутности и содержании в воде ионов железа. Образующаяся на стекле УФ-лампы накипь, оседание на ее стенках частиц и солей, биообрастание стекол ламп приводят к уменьшению эффективности обеззараживания. 

‑ Не требуют электричества, накопительных емкостей, расхода воды на промывание мембран.
Для работы обратноосмотических систем и УФ-ламп необходимо электропитание (возникают дополнительные расходы на электричество, невозможно получить очищенную вводу в случаях перебоев с электропитанием), кроме того, в системах обратного осмоса до 50 % очищаемой воды сбрасывается в дренаж при промывании мембран. 
‑ Гарантируют защиту от цист простейших в отличие от УФ-ламп и озонирования.
Тестирование

Способность фильтровального материала и картриджей AquaVallis очищать воду от микроорганизмов оценивалась в Аккредитованном испытательном лабораторном центре Противочумной станции Федерального медико-биологического агентства России, во Вьетнамском институте исследования водных ресурсов, Индийском национальном институте вирусологии, Вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Томской области РФ, Японском исследовательском центре экологических наук им. Китасато. 
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.aquavallis.com
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кирилова Наталья Витальевна

Директор ООО «Аквелит»

Тел./факс: +7 (3822) 669-448, 670-155
Тел.моб. 8-913-813-83-12
E-mail: info@aquavallis.com
